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Оснащение
– Встроенный проточный пластин­
чатый теплообменник для нагрева 
воды
– Встроенный циркуляционный на­
сос с автоматическим переключе­
нием ступеней, закрытый расши­
рительный бак, автоматический 
воздухоотводчик, настраиваемый 
перепускной вентиль, предохра­
нительный вентиль, приоритет­
ный переключающий вентиль с 
электроприводом
– Интеллектуальный контроль дав­
ления в системе отопления
– Первичный теплообменник из ме­
ди со средним КПД ² 91%
– Горелка из хромо­никелевой ста­
ли
– Защита от заклинивания насоса и 
трехходового вентиля при их про­
стое более 23 часов
– Постоянно действующая защита 
от замерзания
– Переключение между режимами 
«Отопление/Летний»
– Возможность настройки на ча­
стичную мощность в режиме ото­
пления
– Электронное зажигание и управ­
ление всеми функциями
– Контроль состояния и поиск не­
исправностей через систему диа­
гностики с ЖК­дисплеем
– Присоединительный комплект в 
объеме поставки
– Встроенный коммутационный 
модуль для интерфейса стандарта 
e­BUS.

Настенный газовый котёл atmoTEC plus VUW
Описание продукции

Тип Вид газа Заказной №

VUW INT 200/5­5
VUW INT 240/5­5
VUW INT 280/5­5

Природный газ группы Н
Природный газ группы Н
Природный газ группы Н

0010015259
0010015260
0010015261

Особенности
– Газовый настенный отопитель­
ный аппарат со встроенным при­
готовлением горячей хозяйствен­
ной воды
– Мощность аппарата регулирует­
ся модулирующей горелкой
– Регулирование температуры го­
рячей воды
– Автоматическое переключение 
в режиме приготовления горячей 
хозяйственной воды при ее рас­
ходе от 1,5 л/мин и управление 
мощностью аппарата по расходу 
и температуре нагреваемой воды
– Естественный отвод продуктов 
сгорания в дымоход.

Возможности для монтажа
– Отопление и встроенное горячее 
водоснабжение
– Для реконструируемых и строя­
щихся жилых домов и квартир
– Возможность установки в жилой 
зоне
– Минимальный требуемый боко­
вой зазор 10 мм, все узлы доступ­
ны спереди.

ВНИМАНИЕ!
Двухконтурные котлы atmoTEC / turboTEC VUW не работают в каскаде из 2-х и более 
котлов. 
Компоновка в каскады как разнотипных котлов, так и разнотипных коммутационных мо-
дулей НЕДОПУСТИМА!
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Настенный газовый котёл turboTEC plus VUW
Описание продукции

Тип Вид газа Заказной №

VUW INT 202/5­5
VUW INT 242/5­5
VUW INT 282/5­5
VUW INT 322/5­5
VUW INT 362/5­5

Природный газ группы Н
Природный газ группы Н
Природный газ группы Н
Природный газ группы Н
Природный газ группы Н

0010003973
0010003974
0010003975
0010003976
0010003977

Особенности 
– Газовый настенный отопитель­
ный аппарат со встроенным при­
готовлением горячей хозяйствен­
ной воды
– Мощность аппарата регулирует­
ся модулирующей горелкой
– Регулирование температуры го­
рячей воды
– Автоматическое переключение в 
режим приготовления горячей хо­
зяйственной воды при ее расходе 
от 1,5 л/мин и управление мощно­
стью аппарата по расходу и темпе­
ратуре нагреваемой воды
– Принудительный отвод продук­
тов сгорания в дымоход специаль­
ной конструкции.

Возможности для монтажа
– Отопление и встроенное горячее 
водоснабжение 
– Для реконструируемых и строя­
щихся жилых домов и квартир, где 
невозможно устройство дымохода 
обычной конструкции
– Возможность установки в жилой 
зоне
– Минимальный требуемый боко­
вой зазор 10 мм, все узлы доступ­
ны спереди.

Оснащение
– Встроенный проточный пластин­
чатый теплообменник для нагрева 
воды
– Встроенный циркуляционный на­
сос с автоматическим переключе­
нием ступеней, закрытый расши­
рительный бак, автоматический 
воздухоотводчик, предохрани­
тельный вентиль, приоритетный 
переключающий вентиль с элек­
троприводом 
– Интеллектуальный контроль дав­
ления в системе отопления 
– Первичный теплообменник из ме­
ди со средним КПД ² 91%
– Горелка из хромо­никелевой ста­
ли
– Постоянно действующая защита 
от замерзания 
– Защита от заклинивания насоса и 
трехходового вентиля при их про­
стое более 23 часов
– Переключение между режимами 
«Отопление/Летний»
– Возможность настройки на ча­
стичную мощность в режиме ото­
пления
– Электронное зажигание и управ­
ление всеми функциями
– Контроль состояния и поиск не­
исправностей через систему диа­
гностики с ЖК­дисплеем с под­
светкой и большими кнопками
– Присоединительный комплект в 
объеме поставки
– Встроенный коммутационный 
модуль для интерфейса стандарта 
e­BUS.

ВНИМАНИЕ!
Двухконтурные котлы atmoTEC / turboTEC VUW не работают в каскаде из 2-х и более 
котлов.
Компоновка в каскады как разнотипных котлов, так и разнотипных коммутационных мо-
дулей НЕДОПУСТИМА!
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Настенный газовый котёл turboTEC plus VUW 
Технические данные

Параметры VUW 202/5-5 VUW 242/5-5 VUW 282/5-5 VUW 322/5-5 VUW 362/5-5

Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C 6,1­19,7 кВт 8,0­24,0 кВт 9,4­28,9 кВт 9,8­32,1 кВт 11,2­36,5 кВт

Максимальная тепловая мощность, ГВС
20,0 кВт 24,0 кВт 28,0 кВт 32,0 кВт 36,0 кВт

Максимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления 22,2 кВт 26,7 кВт 31,1 кВт 34,8 кВт 40,5 кВт

Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления 7,8 кВт 9,4 кВт 10,9 кВт 12,2 кВт 12,0 кВт

Максимальная температура теплоносителя в подающей линии
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C

Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии 

(заводская настройка: 75°C)

30­80 °C 30­80 °C 30­80 °C 30­80 °C 30­80 °C

Допустимое общее избыточное давление
3,0 бар 3,0 бар 3,0 бар 3,0 бар 3,0 бар

Номинальный объёмный расход греющей воды (при ΔT= 20 K) 855 л/ч 1 032 л/ч 1 203 л/ч 1 375 л/ч 1 440 л/ч

Остаточный напор насоса (при номинальном объёмном расходе гре­

ющей воды)

0,300 бар 0,220 бар 0,250 бар 0,240 бар 0,240 бар

Наименьший допустимый расход горячей воды 1,5 л/мин 1,5 л/мин 1,5 л/мин 1,5 л/мин 1,5 л/мин

Производительность горячей воды (при dT = 30 K) 9,5 л/мин 11,5 л/мин 13,4 л/мин 15,3 л/мин 17,2 л/мин

Допустимое избыточное давление, ГВС
10,0 бар 10,0 бар 10,0 бар 10,0 бар 10,0 бар

Необходимое подключаемое давление, ГВС 0,150 бар 0,150 бар 0,150 бар 0,150 бар 0,150 бар

Диапазон температур горячей воды на выходе 35­65 °C 35­65 °C 35­65 °C 35­65 °C 35­65 °C

Разрешённые категории газа
II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P

Присоединительный газовый патрубок аппарата гладкая труба Å 15 под обжимной переходник R 3/4”

Патрубки подающей и обратной линий отопления аппарата G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’

Подключение холоднойи горячей воды на аппарате
G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’ G 3/4’’

Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.) G 1/2’’ G 1/2’’ G 1/2’’ G 1/2’’ G 1/2’’

Объём расширительного бака 10 л 10 л 10 л 10 л 10 л

Подключение к системе дымоходов/воздуховодов
60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Потребление газа приноминальной мощности при 15°C и 1013 мбар 

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G20
2,4 м3/ч 2,8 м3/ч 3,2 м3/ч 3,6 м3/ч 4,1 м3/ч

Мин. массовый потокотходящих газов (G20) 13,26 г/с 15,84 г/с 24,13 г/с 22,5 г/с 24,76 г/с

Массовый поток отходящих газов макс. (G20)
11,26 г/с 13,98 г/с 21,39 г/с 22,32 г/с 31,82 г/с

Потребление газа приноминальной мощности при 15°C и 1013 мбар 

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G30
0,69 кг/ч 0,82 кг/ч 0,93 кг/ч 1,07 кг/ч 1,19 кг/ч

Мин. массовый потокотходящих газов (G30) 20,77 г/с 16,67 г/с 24,66 г/с 24,76 г/с 26,78 г/с

Массовый поток отходящих газов макс. (G30)
18,04 г/с 15,47 г/с 21,94 г/с 22,4 г/с 31,64 г/с

Потребление газа приноминальной мощности при 15°C и 1013 мбар 

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G31
0,82 кг/ч 0,96 кг/ч 1,08 кг/ч 1,25 кг/ч 1,46 кг/ч

Мин. массовый потокотходящих газов (G31) 20,17 г/с 16,32 г/с 23,07 г/с 24,06 г/с 26,36 г/с

Массовый поток отходящих газов макс. (G31)
17,85 г/с 15,36 г/с 25,43 г/с 22,83 г/с 30,86 г/с

Минимальная температура отходящих газов 105,5 °C 103 °C 104 °C 122,4 °C 103 °C

Макс. температура отходящих газов 140,5 °C 126 °C 133 °C 150,9 °C 146 °C

Разрешённые системыподачи воздуха и дымоудаления
C12, C32,C42, 

B22, B32

C12, C32,C42, 

B22, B32

C12, C32,C42, 

B22, B32

C12, C32,C42, 

B22, B32

C12, C32,C42, 

B22, B32

Класс NOx 3 3 3 3 3

Габариты аппарата,ширина 440 мм 440 мм 440 мм 440 мм 440 мм

Габариты аппарата,высота 800 мм 800 мм 800 мм 800 мм 800 мм

Габариты аппарата,глубина
338 мм 338 мм 338 мм 338 мм 338 мм

Масса 40 кг 43 кг 44 кг 46 кг 44 кг

Электрическое подключение 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц

Встроенный предохранитель (инерционный)
2 A 2 A 2 A 2 A 2 A

Потребляемая электрическая мощность макс. 147 Вт 142 Вт 145 Вт 180 Вт 175 Вт

Тип защиты
IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D
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Настенный газовый котёл atmoTEC/turboTEC pro
Технические данные

Параметры VUW 240/5-3 VUW 242/5-3

Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C 9,0­24,0 кВт 8,0­24,0 кВт

Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды 24,0 кВт 24,0 кВт

Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления 26,7 кВт 26,7 кВт

Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления 10,7 кВт 9,4 кВт

Максимальная температура теплоносителя в подающей линии 85 °C 85 °C

Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75 °C) 30 ­ 80 °C 30­80 °C

Допустимое общее избыточное давление, отопление 3,0 бар) 3,0 бар

Номинальный объёмный расход греющей воды (при ΔT= 20 K) 1 032 л/ч 1 032 л/ч

Остаточный напор насоса (при номинальном объёмном расходе греющей воды) 0,220 бар 0,220 бар

Наименьший допустимый расход горячей воды 1,5 л/мин 1,5 л/мин

Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K) 11,5 л/мин 11,5 л/мин

Допустимое избыточное давление, ГВС 10,0 бар 10,0 бар

Необходимое подключаемое давление, ГВС 0,150 бар 0,150 бар

Диапазон температур горячей воды на выходе 35 ­ 65 °C 35­65 °C

Разрешённые категории газа II2H3B/P II2H3B/P

Присоединительный газовый патрубок аппарата G 1/2’’ G 1/2’’

Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата G 3/4’’ G 3/4’’

Подключение холодной и горячей воды на аппарате G 3/4’’ G 3/4’’

Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.) Å 15 на R 3/4”
Объём расширительного бака 6 л 6 л

Подключение к системе дымоходов/воздуховодов 130 мм 60/100

Динамическое давление газа (природный газ) G20 13­20 мбар 13­20 мбар

потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар 

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G20

2,8 м³/ч 2,8 м3/ч

Мин. массовый поток отходящих газов (G20) 20,96 г/с 15,84 г/с

Массовый поток от­ ходящих газов макс. (G20) 22,96 г/с 13,98 г/с

Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G30
0,84 кг/ч 0,82 кг/ч

Мин. массовый поток отходящих газов (G30) 22,06 г/с 16,67 г/с

Массовый поток от­ ходящих газов макс. (G30) 24,03 г/с 15,47 г/с

Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар 

(при необходимости, в пересчете на ГВС), G31
1,0 кг/ч 0,96 кг/ч

Мин. массовый поток отходящих газов (G31) 21,98 г/с 16,32 г/с

Массовый поток отходящих газов макс. (G31) 23,78 г/с 15,36 г/с

Минимальная темпера тура отходящих газов 80,1 °C 103 °C

Макс. температура отходящих газов 108,6 °C 126 °C

Класс NOx 3 3

Габариты аппарата, ширина 440 мм 440 мм

Габариты аппарата, высота 800 мм 800 мм

Габариты аппарата, глубина 338 мм 338 мм

Масса нетто, прибл. 35 кг 40

Природный газ H (G20) 16 x 1,2 16 x 1,2

Бутан G30 16 x 0,7 16 x 0,7

Электрическое подклю­ чение 220В / 50Гц 220В / 50Гц

Встроенный предохра­ нитель (инерционный) 2 A 2 A

Потребляемая электрическая мощность макс. 108 Вт 142 Вт

Тип защиты IP X4 D IP X4 D
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC

Гидравлические схемы. Типы подключений

Принципиальная схема:  
один прямой контур радиаторного отопления

В главе “Гидравлика” рассматрива­
ются три принципиальные схемы 
подключения:
– прямое подключение к котлу
– развязка через гидравлический 
разделитель
– разделение системы через тепло­
обменник.

Прямое подключение к котлу

Один прямой контур отопления 
подключен непосредственно к кот­
лу atmoTEC / turboTEC.
Аппараты atmoTEC pro/plus и 
turboTEC pro/plus оснащены цир­
куляционным насосом с автомати­
ческим 2­ступенчатым переклю­
чением. Насос имеет устройство 
автоматического переключения на 
первую ступень (средняя произво­
дительность) и на вторую ступень 
(максимальная производитель­
ность). Режим работы насоса на­
страивается специалистом в диа­
системе котла, пункт меню D.19. 
Отопительный насос обеспечи­
вает циркуляцию воды греющего 
контура в одноконтурных и двух­
контурных котлах в соответствии с 
потребностью.
Котлы atmoTEC / turboTEC работа­
ют с закрытой системой отопления, 
т.е. без сообщения с атмосферой. 
Для компенсации теплового рас­
ширения теплоносителя в котле 
устанавливается расширитель­
ный бак. Расширительный бак 
мембранного типа установлен на 
раме котла за камерой сгорания 
и подключен к обратной линии 
системы отопления. У котлов серии 
atmoTEC plus и turboTEC plus уста­
новлен десятилитровый (10л) бак 
квадратной формы. У котлов серии 
atmoTEC  pro и  turboTEC pro уста­
навливается шестилитровый (6л) 
мембранный расширительный бак.
Если проектный объём расшири­
тельного бака системы превышает 
объём бака, встроенного в котёл, 
то в систему устанавливается до­
полнительный внешний расшири­
тельный бак необходимого объёма.

ВНИМАНИЕ!

В качестве теплоносителя в системе отопления применяется только 
вода!

ЗАПРЕЩЕНО использование антифризов в качестве теплоносителя 
или применение любых, в том числе, антикоррозийных присадок к во­
де в системе отопления!
 
В случае несоблюдения данного условия фирма Vaillant не несет ни­
какой ответственности за любой возможный ущерб, а оборудование 
полностью лишается гарантийного обслуживания.
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 3
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1 atmoTEC plus VU/VUW, turboTEC plus VU/VUW
 atmoTEC pro VUW, turboTEC pro VUW 
2 Циркуляционный насос
13 Автоматический регулятор отопления VRC 470/4 
13b Смесительный модуль VR 61/4
16 Датчик наружной температуры
19 Накладной термостат – ограничитель максимальной температуры 
30 Обратный клапан
31 Подстроечный вентиль с указателем положения
32 Сервисный вентиль
33 Грязевый фильтр
42a Группа безопасности 
42b Расширительный бак, дополнительный (опция)
42c Расширительный бак, ГВС
45 Гидравлический разделитель
52 Балансировочный вентиль
58 Вентиль заполнения / опорожнения
HK2 Смеситель отопительного контура
HK2­P Циркуляционный насос контура отопления
RF Датчик гидравлического разделителя
VF2 Датчик температуры смесительного контура

ВНИМАНИЕ: 
На рисунке представлена принципиальная схема! Она не заменяет профессионального проектирования!

Трехжильная проводка (L, N, PE), 
сетевое напряжение переменного 
тока 230В. К примеру, для подклю­
чения насоса или котла.

Четырехжильная проводка (L1, L2, 
N, PE), сетевое напряжение пере­
менного тока 230В. К примеру, для 
подключения мотора смесителя.

4

Двухжильная низковольтная элек­
трическая проводка для подключе­
ния датчиков и шины eBUS.

3

2

Символы электрических  

соединений

Опция для VUW:
actoSTOR VIH QL 75B

Опционально, только в комбинации с atmo/turboTEC pro/plus VUW!
Водонагреватель actoSTOR VIH QL 75B (необходим комплект подключения: 
монтаж справа от котла №0020174073, 
монтаж слева от котла №0020183764)
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 3

Описание системы

– газовый настенный отопитель­
ный аппарат atmoTEC / turboTEC
– гидравлический разделитель
– 1 контур напольного отопления
– автоматический регулятор ото­
пления VRC 470/4
– приготовление горячей воды: от­
сутствует или встроенное в аппа­
ратах VUW.

Указания  
по проектированию

– Представленная схема системы 
отопления применяется в случае 
подключения 1­го контура наполь­
ного отопления, так как прямое 
подключение низкотемператур­
ных систем отопления к котлам 
atmoTEC/turboTEC не допускает­
ся и гидравлический разделитель 
обязателен
– Погодозависимое управление 
температурой в помещении
– Насосом контура отопления ГВС 
управляет регулятор VRC 470 в 
комбинации с модулем VR61/4
– При проектировании системы 
отопления нужно определить не­
обходимый объём расширитель­
ного бака системы отопления. При 
превышении объёма встроенного 
бака котла устанавливается до­
полнительный внешний расшири­
тельный бак
– опционально, для повышения 
комфортности по ГВС в комбина­
ции с двухконтурными котлами се­
рии atmo/turboTEC pro/plus VUW 
возможна установка водонагрева­
теля actoSTOR VIH рядом с котлом 
(настенный монтаж).

1) количество и размер в зависимости от системы отопления.

№ Наименование Кол.
Заказной номер/при­
мечание

1 atmoTEC plus VU/VUW, turboTEC plus VU/
VUW atmoTEC pro VUW, turboTEC pro 
VUW 

1 см. актуальный цено­
вой лист

2 Циркуляционный насос 1 встроен в котёл

13 Автоматический регулятор отопления 
VRC 470/4 

1 0020108132

13b Cмесительный модуль VR61/4 1 0020139851

16 Датчик наружной температуры 1 в комплекте к VRC 
470/4

19 Накладной термостат – ограничитель мак­
симальной температуры 

1 009642

30 Обратный клапан X1) заказывается отдельно

32 Сервисный вентиль X1)

33 Грязевый фильтр 1 заказывается отдельно

42a Группа безопасности для подключения 
водонагревателей:
– Группа безопасности без редуктора дав­
ления для VIH 120…200 литров
– для подключения водонагревателя объ­
ёмом свыше 200 литров

1

305826

305827

42b Расширительный бак, дополнительный 
(опция)

1 заказывается отдельно

42c Расширительный бак, ГВС 1 заказывается отдельно

45 Гидравлический разделитель 1 см. принадлежности

52 Балансировочный вентиль X1) заказывается отдельно

58 Вентиль заполнения / опорожнения 1 заказывается отдельно

HK2 Смеситель контура отопления 1 в составе 0020175096,
0020191788

HK2­P Циркуляционный насос контура отопле­
ния

1 в составе 0020175096,
0020191788

VF2 Датчик температуры смесительного кон­
тура

1 в составе VR61/4

RF Датчик гидравлического разделителя 1 в комплекте с раздели­
телем
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 4

Описание системы

– газовый настенный отопитель­
ный аппарат atmoTEC / turboTEC
– гидравлический разделитель
– 1 контур напольного отопления
– автоматический регулятор ото­
пления VRC 470/4 + смесительный 
модуль VR 61/4
– приготовление горячей воды: ем­
костный водонагреватель VIH.

Указания  
по проектированию

– Представленная схема системы 
отопления применяется в случае 
подключения 1­го контура наполь­
ного отопления, так как прямое 
подключение низкотемператур­
ных систем отопления к котлам 
atmoTEC/turboTEC не допускает­
ся и гидравлический разделитель 
обязателен
– Погодозависимое управление 
температурой в помещении
– Циркуляционным насосом систе­
мы отопления и циркуляционным 
насосом ГВС управляет модуль 
VR61/4
– При проектировании системы 
отопления нужно определить не­
обходимый объём расширитель­
ного бака системы отопления. При 
превышении объёма встроенного 
бака котла устанавливается до­
полнительный внешний расшири­
тельный бак
– Существует возможность приме­
нения оригинальных комплектов 
соединения котла и водонагрева­
теля. Для водонагревателей объё­
мом 120 литров применяются сле­
дующие комплекты подключения: 
№ 0020152960 для открытого мон­
тажа, № 0020151261 для скрытого 
монтажа. Для открытого монтажа 
накопителя 150 литров под котлом 
применяется № 0020151263 
– При давлении холодной воды 
водопровода до 10 бар без ори­
гинальных комплектов подключе­
ния используется группа безопас­
ности № 305826 без редуктора 
давления (для водонагревателей 
емкостью до 200 литров включи­
тельно)
– Для водонагревателей объёмом 
более 200 литров используется 
группа безопасности №305827 
на 10 бар 
– При более высоком давлении хо­
лодной воды в водопроводе (5,6 
до 16 бар) следует предусмотреть 
редуктор давления. 
– Также на линии водоснабжения 
рекомендуется применять расши­
рительный бак.

№ Наименование Кол.
Заказной номер/приме­

чание

1 atmoTEC plus VU / turboTEC plus VU 1 см. актуальный ценовой 
лист

2 Циркуляционный насос 1 встроен в котёл

5 Емкостный водонагреватель VIH 1 заказывается отдельно

13 Автоматический регулятор отопления 
VRC 470/4

1 0020108132

13b Смесительный модуль VR 61/4 1 в комплекте к VRC 470/4

16 Датчик наружной температуры 1 в комплекте к VRC 470/4

19 Накладной термостат – ограничитель 
максимальной температуры 

1 009642

30 Обратный клапан 1 заказывается отдельно

32 Сервисный вентиль 1 заказывается отдельно

33 Грязевый фильтр 1 заказывается отдельно

42a Группа безопасности для подключе­
ния водонагревателей:
– Группа безопасности без редуктора 
давления для VIH 120…200 литров
– для подключения водонагревателя 
объёмом свыше 200 литров

1

305826

305827

42b Расширительный бак, дополнитель­
ный (опция)

1 заказывается отдельно

42c Расширительный бак, ГВС 1 заказывается отдельно

45 Гидравлический разделитель 1 см. принадлежности

52 Балансировочный вентиль X1) заказывается отдельно

58 Вентиль заполнения / опорожнения 1 заказывается отдельно

HK2 Смеситель отопительного контура 1 в составе 0020175096,
0020191788

HK2­P Циркуляционный насос контура ото­
пления

1 в составе 0020175096,
0020191788

VF2 Датчик температуры смесительного 
контура

1 в составе VR61/4

SP1 Датчик температуры емкостного во­
донагревателя

12) в комплекте с модулем 
VR61/4

ZP Насос рециркуляции ГВС 1 заказывается отдельно

RF Датчик гидравлического разделителя 1 в комплекте с модулем 
VR61/4

1) количество и размер в зависимости от системы отопления.
2) В случае использования комплектов  присоединения 0020152960, 0020151261, 

0020151263 дачтик водонагревателя идёт в комплекте. 







30

Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 6

ВНИМАНИЕ: 
На рисунке представлена принципиальная схема! Она не заменяет профессионального проектирова-
ния!

1 atmoTEC plus VU / turboTEC plus VU
2 Циркуляционный насос
5 Емкостный водонагреватель VIH 
13 Автоматический регулятор отопления VRC 470/4 
13b Смесительный модуль VR 61/4
16 Датчик наружной температуры 
19 Накладной термостат – ограничитель максимальной температуры 
24 Датчик температуры емкостного водонагревателя
30 Обратный клапан
31 Подстроечный вентиль с указателем положения
32 Сервисный вентиль
33 Грязевый фильтр
42a Группа безопасности 
42b Расширительный бак, дополнительный (опция)
42c Расширительный бак, ГВС
45 Гидравлический разделитель
52 Балансировочный вентиль
58 Вентиль заполнения / опорожнения
HK1­P Циркуляционный насос прямого контура
HK2 Привод смесителя контура отопления 2
HK2­P Циркуляционный насос контура со смесителем
SP1 Датчик температуры емкостного водонагревателя
VF2 Датчик температуры подающей линии (контур со смесителем)
ZP Насос рециркуляции ГВС
RF Датчик гидравлического разделителя

Трехжильная проводка (L, N, PE), 
сетевое напряжение переменного 
тока 230В. К примеру, для подклю­
чения насоса или котла.

Четырехжильная проводка (L1, L2, 
N, PE), сетевое напряжение пере­
менного тока 230В. К примеру, для 
подключения мотора смесителя.

4

Двухжильная низковольтная элек­
трическая проводка для подключе­
ния датчиков и шины eBUS.

3

2

Символы электрических  

соединений
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 8
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ВНИМАНИЕ: 
На рисунке представлена принципиальная схема! Она не заменяет профессионального проектирования!

1 atmoTEC plus VU/VUW, turboTEC plus VU/VUW
 atmoTEC pro VUW,  turboTEC pro VUW
2 Циркуляционный насос котла
2а Циркуляционный насос прямого контура
2b Циркуляционный насос контура со смесителем 1
2c Циркуляционный насос контура со смесителем 2
10 Термостатический вентиль 
13 Система управления отоплением calorMATIC 630/3 
15 3­х ходовой смеситель 
16а Датчик наружной температуры
17 Датчик температуры гидравлического разделителя
17а Датчик температуры подающей линии (контур со смесителем 1)
17b Датчик температуры подающей линии (контур со смесителем 2)
19 Накладной термостат­ограничитель максимальной температуры
21 Прибор дистанционного управления VR 90/3
30 Обратный клапан
31 Подстроечный вентиль с указателем положения
45 Гидравлический разделитель
52 Балансировочный вентиль
53 Распределительный коллектор

ВНИМАНИЕ!
Двухконтурные котлы atmoTEC / turboTEC VUW не работают в 
каскаде из 2-х и более котлов даже с комплектом перенастройки 
котла в одноконтурный. 
Компоновка в каскады как разнотипных котлов, так и разнотипных 
коммутационных модулей  
НЕДОПУСТИМА!

Трехжильная проводка (L, N, PE), 
сетевое напряжение переменного 
тока 230В. К примеру, для подклю­
чения насоса или котла.

Четырехжильная проводка (L1, L2, 
N, PE), сетевое напряжение пере­
менного тока 230В. К примеру, для 
подключения мотора смесителя.

4

Двухжильная низковольтная элек­
трическая проводка для подключе­
ния датчиков и шины eBUS.

3

2

Символы электрических  

соединений

Опционально, только в ком­
бинации с atmo/turboTEC pro/
plus VUW!
Водонагреватель actoSTOR VIH 
QL 75B (необходим комплект 
подключения: монтаж справа 
от котла №0020174073, 
монтаж слева от котла 
№0020183764)
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 8

Описание системы

– газовый настенный отопитель­
ный аппарат atmoTEC / turboTEC
– гидравлический разделитель
– 3 контура отопления: 2 контура 
напольного отопления со смеси­
телем, 1 контур радиаторного ото­
пления
– система управления отоплением 
calorMATIC 630/3
– приготовление горячей воды: от­
сутствует, или встроенное в аппа­
ратах VUW.

 

Указания  
по проектированию

– Представленная схема системы 
отопления применяется в случае 
подключения 3­х контуров ото­
пления, работающих независимо  
друг от друга
– Погодозависимое (по наружному 
датчику температуры) управление 
работой котла и каждым из конту­
ров отопления в отдельности осу­
ществляется с помощью регулято­
ра calorMATIC 630/3
– модули дистанционного управле­
ния VR 90/3 (свой модуль на каж­
дый контур) реализуют удаленноё 
индивидуальное управление ра­
ботой каждого контура в отдель­
ности
– Рабочая температура каждого 
контура регулируется индивиду­
ально
– Время работы каждого контура 
программируется индивидуально
– При проектировании системы 
отопления нужно определить не­
обходимый объём расширитель­
ного бака системы отопления. При 
превышении объёма встроенного 
бака котла устанавливается до­
полнительный внешний расшири­
тельный бак
– опционально, для повышения 
комфортности по ГВС в комбина­
ции с двухконтурными котлами се­
рии atmo/turboTEC pro/plus VUW 
возможна установка водонагрева­
теля actoSTOR VIH рядом с котлом 
(настенный монтаж).

№ Наименование Кол. Заказной номер/примечание

1 atmoTEC / turboTEC 1 см. актуальный ценовой лист

2 Циркуляционный насос 1 встроен в котёл

2 
a/b/c

Циркуляционные насосы системы 
отопления

1 в составе 0020191788, 
0020175096,  0020191817,

10 Термостатический вентиль X1) заказывается отдельно

13 Система управления отоплением 
calorMATIC 630/3

1 0020092430

15 3­х ходовой смеситель 11) в составе 0020191788, 
0020175096, 

16а Датчик наружной температуры 
VRC 693

1 в комплекте к calorMATIC 630/3  

17 Датчик температуры гидравличе­
ского разделителя VR 10

1 в комплекте к WH 40

17а Датчик температуры подающей 
линии VR 10

1 в комплекте к calorMATIC 630/3  

17b Датчик температуры подающей 
линии VR 10

X1) в комплекте к calorMATIC 630/3

19 Накладной термостат – ограничи­
тель максимальной температуры 
VRC 9642

2 009642

21 Прибор дистанционного  
управления VR 90/3  

1­3 0020040080

30 Обратный клапан 1 в составе 0020191788, 
0020175096,  0020191817,

31 Подстроечный вентиль  
с указателем положения

11) в составе 0020191788, 
0020175096, 

45 Гидравлический разделитель 1 306720 или подбирается

52 Балансировочный вентиль  X1) заказывается отдельно

53 Распределительный коллектор 1 307597

1) количество и размер в зависимости от системы отопления.













41

Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Гидравлическая схема. Пример 12

Описание системы

– газовый настенный отопитель­
ный аппарат atmoTEC / turboTEC
– гидравлический разделитель
– 2 контура отопления: 1 контур 
напольного отопления со смеси­
телем, 1 контур радиаторного ото­
пления
– система управления отоплением 
calorMATIC 630/3
– приготовление горячей воды: 2 
емкостных водонагревателя VIH
– циркуляционная линия ГВС.

Указания  
по проектированию
– Представленная схема системы 
отопления применяется в случае 
подключения прямого контура 
отопления и контура со смесите­
лем
– Погодозависимое управление ра­
ботой котла и каждым из контуров 
отопления в отдельности осущест­
вляется с помощью регулятора 
calorMATIC 630/3
– модули дистанционного управле­
ния VR 90/3 (свой модуль на каж­
дый контур) реализуют удаленноё 
индивидуальное управление ра­
ботой каждого контура в отдель­
ности
– Подключение емкостных водо­
нагревателей за гидравлическим 
разделителем
– приготовление горячей воды и 
циркуляционная линия ГВС управ­
ляются calorMATIC 630/3 (в данной 
схеме перестройка одного смеси­
тельного контура в контур ГВС)
– возможность индивидуальной 
настройки режима работы цирку­
ляционного насоса только одного 
водонагревателя, подключённого 
к контуру “бойлера” в calorMATIC 
630/3
– Возможна параллельная работа 
контура напольного отопления и 
двух емкостных водонагревателей
– Рабочая температура контура со 
смесителем регулируется индиви­
дуально
– 
– При проектировании системы 
отопления нужно определить не­
обходимый объём расширитель­
ного бака системы отопления. При 
превышении объёма встроенного 
бака котла устанавливается до­
полнительный внешний расшири­
тельный бак
– Существует возможность приме­
нения оригинальных комплектов 
соединения котла и водонагрева­
теля. Для водонагревателей объё­
мом 120 литров применяются сле­
дующие комплекты подключения: 
№ 0020152960 для открытого мон­

№ Наименование Кол. Заказной номер/примечание

1 atmoTEC plus VU / turboTEC plus VU 1 см. актуальный ценовой лист

2 Циркуляционный насос 1 встроен в котёл

2а,
2b

Циркуляционный насос прямого 
контура

1 в составе  0020191817,

5 Емкостный водонагреватель VIH 2 см. актуальный ценовой лист

10 Термостатический вентиль X1) заказывается отдельно 

13 Система управления отоплением 
calorMATIC 630/3

1 0020092430

15 3­х ходовой смеситель 11) в составе 0020191788, 
0020175096, 

16а Датчик наружной температуры VRC 
693

1 в комплекте к calorMATIC 630/3

17 Датчик температуры гидравличес­
кого разделителя VR 10

1 в комплекте  
к гидрозаделителю

17а Датчик температуры подающей ли­
нии (контур со смесителем1) VR 10

1 в комплекте к calorMATIC 630/3

19 Накладной термостат – ограничи­
тель максимальной температуры

1 009642

21 Прибор дистанционного  
управления VR 90/3  

1­3 0020040080

24 Датчик температуры емкостного 
водонагревателя

1 в комплекте  
к calorMATIC 630/3

30 Обратный клапан 1 в составе 0020191788, 
0020175096,  0020191817,

31 Подстроечный вентиль с указате­
лем положения

в составе 0020191788, 
0020175096, 

43 Группы безопасности для подклю­
чения водонагревателя: 
– группа безопасности без редук­
тора давления для VIH  120…200 
литров
– объёмом свыше 200 литров

1

305826 

305827

45 Гидравлический разделитель 1 306720, 306721, 306 726, 306 725

46 Циркуляционный насос ГВС 2 заказывается отдельно монтаж­
ной организацией
заказывается отдельно монтаж­
ной организацией
заказывается отдельно монтаж­
ной организацией
заказывается отдельно

46а Циркуляционный насос загрузки 
водонагревателя VIH1

1

46b Циркуляционный насос загрузки 
водонагревателя VIH2

1

52  Регулировочный вентиль X1)

53 Распределительный коллектор 1 307597

тажа, № 0020151261 для скрытого 
монтажа. Для открытого монтажа 
накопителя 150 литров под котлом 
применяется № 0020151263 
– При давлении холодной воды 
водопровода до 10 бар без ори­
гинальных комплектов подключе­
ния используется группа безопас­
ности № 305826 без редуктора 
давления (для водонагревателей 
емкостью до 200 литров включи­
тельно)

1) количество и размер в зависимости от системы отопления

– Для водонагревателей объёмом 
более 200 литров используется 
группа безопасности №305827 
на 10 бар 
– При более высоком давлении хо­
лодной воды в водопроводе (5,6 до 
16 бар) следует предусмотреть ре­
дуктор давления. Также на линии 
водоснабжения рекомендуется 
применять расширительный бак.
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Схема электрических соединений к примеру 1
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Схема электрических соединений к примеру 4
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Схема электрических соединений к примеру 11
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC

Принадлежности
Смеситель Vaillant
Смеситель можно рассматривать 
как связующее звено между кот­
лом и системой отопления. Задача 
смесителя смешивать горячий те­
плоноситель и определенное ко­
личество холодного теплоносите­
ля обратной линии, до достижения 
желаемой температуры подающей 
линии (стабилизации комнатной 
температуры). При этом управле­
ние смесителем может осущест­
вляться как вручную так и под 
управлением автоматики ( напри­
мер с помощью прибора VRC). Так 
как температура снаружи посто­
янно меняется, то соответственно 
заданной комнатной температуре 
должна меняться температура те­
плоносителя подающей линии. По 
этой причине в большинстве случа­
ев устанавливают автоматический 
смеситель (Арт. №300870).
Электропривод смесителя Vaillant 
служит для приведения в действие 
3­4 ходового смесителя. Привод 
смесителя Vaillant состоит из ре­
версивного синхронного электро­
двигателя и необслуживаемого 
автоматического редуктора. Для 
ограничения угла поворота на 
90°С служат два кулачковых диска 
и концевые выключатели.
Возможно ручное перемещение ва­
ла смесителя, для этого необходи­
мо нажать на ручку привода, чтобы 
разъединить редуктор и электро­
двигатель. Без демонтажа деталей 
смесителя и привода можно выпол­
нить подключение для подмешива­
ния слева и справа. 
Конструкция сердечника смесите­
ля позволяет использовать его как 
для подмешивания, так и для рас­
пределения потоков. 
В перечне принадлежностей су­
ществует возможность выбо­
ра смесительной группы (Арт. 
№0020191788, 0020175096, ) со­
стоящей из смесителя, циркуляци­
онного насоса, обратного клапана, 
термометров на обратной и подаю­
щей линиях, перепускного клапана, 
двух отсекающих кранов, гилизы 
для установки датчика температу­
ры и теплоизолирующего корпуса. 
Возможен монтаж  на коллекторах 
(Арт. №307556, 307597) для двух 
или трех насосных групп.

Определение номинального 

внутреннего диаметра смеси­

теля Vaillant

При помощи диаграммы подбора 
определяют номинальный диаметр 
трех­ и четырехходового смесите­
ля. Номинальный внутренний диа­
метр должен быть подобран по воз­

можности в диапазоне скоростей 
жидкости от 0,7 до 1,1 м/с. 
Скорость потока ни при каких усло­
виях не должна быть менее 0,3 м/с 
и более 1,25 м/с.
Правильный подбор номинального 
внутреннего диаметра важен для 
обеспечения оптимального режи­
ма работы. Это особенно необхо­
димо, если смеситель используют 
как исполнительный элемент при 
автоматической регулировке тем­
пературы подающей линии. Боль­
шие смесители всегда являются 
недостатком. При подборе смесите­
ля из двух номинальных диаметров 
всегда выбирайте наименьший, 
причем наименьший номинальный 
диаметр ограничивается макси­
мальной скоростью потока около 
1,25 м/с.
Использование диаграммы подбо­
ра смесителя:
Для выбора смесителя Vaillant 
должны быть известны лишь те­
пловая мощность и выбранная раз­
ность температур ∆Т между пода­
ющей и обратной линией контура 
отопления. 
При известной величине тепло­
вой мощности по диаграмме идем 
вертикально вверх до пересечения 
с линией ∆Т. На вертикальной оси 
можно определить при необходи­
мости расход в контуре отопления.
От точки пересечения с линией ∆Т 
идем горизонтально направо, до пе­
ресечения с линией номинального 
внутреннего диаметра и выбираем 
этот смеситель. Точка пересечения 
должна находиться в выделенной 
области скоростей потока. 

Например:

Заданы: тепловая мощность 60кВт
∆Т=20К (90/70°С)
Выбираем: Смеситель R

p
 1 1/4

Скорость: 0,9 м/с
Падение давления: 27мбар
Для определения величины напора 
насоса необходимо суммировать 
падения давления в смесителе и 
падение давления в контуре.

Принцип установки смесителя 

в системе отопления

При регулировании смесителем 
насос нагрева должен быть уста­
новлен в контур отопления, а не 
в контур котла. Предпочтительно 
встраивать насос в подающую ли­
нию системы отопления. Это необ­
ходимо прежде всего, если рано 
или поздно нужно будет установить 
автоматический регулятор отопле­
ния с датчиком подающей линии. 
Датчик подающей линии должен 
быть расположен сразу после на­

соса. Там он может точно регистри­
ровать температуру подачи конту­
ра.
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Настенные газовые котлы atmoTEC / turboTEC
Принадлежности
Диаграмма для определения номинального диаметра смесителя
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Принадлежности для настенных газовых котлов
Гидравлический разделитель WH 40, WH 95. Диаграмма выбора разделителя

WH 40 (Арт. №306 720) 

WH 95 (Арт. №306 721)
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Наименование Заказной номер

Сливная воронка R 1 000376

С сифоном и декоративной розеткой

Наименование Заказной номер

Устройство слежения за минимальным 
давлением газа

050507

Переходник R 3 / 4 ³ R 1 / 4 458315

Диапазон установки от 2,5 до 50 мбар. Коммутируемые цепи 10 А, 250 В. 
Устанавливается на газопроводе перед газовым аппаратом. При падении 
давления газа ниже заданного уровня отключает аппарат, разрывая 
электрическую цепь управления без выхода аппарата на сбой по наличию 
пламени. После возобновления подачи газа аппарат автоматически 
возобновляет работу.

Наименование Заказной номер

Проходной газовый кран с противопожарной 
защитой. Хромированный корпус и 
присоединительная часть, маховичок из 
пластмассы

Rp 3 / 4 300848

Rp 1 300849

Принадлежности для монтажа настенных котлов
Присоединение к газопроводу

Наименование Заказной номер

Датчик водонагревателя 306257

Для электрического подключения водонагревателей к котлам.
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Наименование Заказной номер

Комплект принадлежностей для подключения 
водонагревателя справа от котла

0020174073 

Используется для гидравлического соединения двухконтурных котлов atmo/
turboTEC VUW pro/plus с висящим в непосредственной близости настенным 
ёмкостным водонагревателем VIH QL 75B.

Наименование Заказной номер

Комплект принадлежностей для подключения 
водонагревателя слева от котла

0020183764

Используется для гидравлического соединения двухконтурных котлов atmo/
turboTEC VUW pro/plus с висящим в непосредственной близости настенным 
ёмкостным водонагревателем VIH QL 75B. 

Наименование Заказной номер

Комплект теплоизоляции 0020152968

Используется для создания теплоизоляции и эстетического вида комбинации 
atmo/turboTEC VUW pro/plus с висящим в непосредственной близости настен­
ным ёмкостным водонагревателем actoSTOR VIH QL 75B / uniSTOR VIH Q 75B. 

Наименование Заказной номер

Модуль «2 из 7» для управления внешними 
устройствами

0020017744

Совмещает в себе 6 функций управления внешними устройствами: циркуляци­
онный насос ГВС, дополнительный циркуляционный насос системы отопления, 
внешний отсекающий клапан газопровода, блокировка вытяжного кухонного 
колпака, передача сигнала сбоя на диспетчерский пункт, управление внешним 
клапаном дымохода. Можно использовать 2 функции одновременно в любом 
сочетании. К аппарату подключается только один дополнительный блок. Встра­
ивается в клеммный шкаф.

Наименование Заказной номер

Комплект принадлежностей для подключения 
VIH Q 75 B справа или слева от котла

0020152956

Используется для гидравлического соединения одноконтурного atmo/turboTEC 
VU /5­5 с висящим в непосредственной близости настенным ёмкостным водо­
нагревателем VIH Q 75B.

Принадлежности для монтажа настенных котлов

Гидравлические принадлежности
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Принадлежности для монтажа настенных котлов

Гидравлические принадлежности

Наименование Заказной номер

Комплект для подключения VIH R 120/6 к ecoTEC 
IV /5­5 VU (открытый монтаж)

0020152960

Используется для гидравлического соединения котла серии plus c водонагрева­
телем. Включает комплект соединительных труб и штуцеров, сливную воронку, 
датчик водонагревателя, группу безопасности на 10 бар.

Наименование Заказной номер

Комплект для подключения VIH R 150/6 к atmo/
turboTEC VU /5­5 (открытый монтаж)

0020151263

Используется для гидравлического соединения котла серии plus с водонагрева­
телем. Включает комплект соединительных труб и штуцеров, сливную воронку, 
датчик водонагревателя, группу безопасности на 10 бар.

Наименование Заказной номер

Комплект для подключения VIH R 120/6 к atmo/
turboTEC VU /5­5 (скрытый монтаж)

0020151261

Используется для гидравлического соединения котла серии plus с водонагрева­
телем. Включает комплект соединительных труб и штуцеров, сливную воронку, 
датчик водонагревателя, группу безопасности на 10 бар.
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Варианты прокладки систем дымоходов / воздуховодов Å 80 / 80   
с раздельным прохождением труб

Варианты прокладки концентрических систем дымоходов / воздуховодов  
Å 60 / 100 и Å 80 / 125

1

2 3

4

5

6 8

7

9

10 11

1 2

3

4

5

6

Системы дымоходов / воздуховодов для котлов 

turboTEC









73

Системы дымоходов / воздуховодов для turboTEC
Принадлежности вертикальной концентрической системы  
дымохода / воздуховода Å 60 / 100  через плоские и наклонные крыши

Компоненты системы дымохода / воздуховода Заказной №

Вертикальный проход через кры­
шу, чёрный

красный

303800

0020015886

Манжета для оформления пере­
сечения плоской крыши

150

360

009056

Адаптер для черепицы  
производства “Klöber” 
(Grundplatte Typ KR)

125

110

009058

Элемент для оформления 
пересечения косой крыши
Цвет: черный

009076

Элемент для оформления  
пересечения косой крыши
Цвет: красный

300850

Универсальная голландская 
черепица скатной крыши, черная, 
25 ° ­ 45 °

0020064750

Универсальная голландская че­
репица скатной крыши, красная, 
25 ° ­ 45 °

0020064751

Удлинительная труба 0,2 м 0020199391

Удлинительная труба 0,2 м с 
отверстиями для проведения 
измерений

0020199393

Удлинительная труба 0,5 м 303801

Удлинительная труба 1,0 м 303802

Удлинительная труба 1,5 м 0020199392

Удлинительная труба 2,0 м 303803

Телескопическая удлинительная 
труба 0,3…0,5 м

303804

Отвод 90 ° 303808

Отвод 90 ° с отверстиями для про­
ведения измерений

0020188789

Отвод 90 ° с ревизионным окош­
ком

303836

Принадлежности 
S Вертикальный проход через крышу, 

чёрный, красный
1 Удлинительная труба 
 0,2 м 
 0,2 м с измерительным отверстием 
 0,5 м
 1,0 м
 1,5 м
 2,0 м
 телескопическая 0,5…0,8 м
2 Отвод 45 ° (2 шт.) 
3 Отвод 90 ° 
 Отвод 90 ° с измерительным отверстием
 Отвод 90 ° с ревизионным отверстием
4 Манжета для оформления пересечения 

плоской крыши
5 Элемент для оформления пересечения 

косой крыши
7 Хомуты крепёжные 100 мм (5 шт.)
8 Разъёмная муфта
9 Комплект для отвода конденсата

15
1

15
5
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Системы дымоходов / воздуховодов для turboTEC
Принадлежности горизонтальной концентрической системы  
дымохода / воздуховода Ø 60 / 100 через стену

Компоненты системы дымохода / воздуховода Заказной №

Хомуты крепёжные 100 мм (5 шт.) 303821

Защитная решетка

240

240251 300712
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Компоненты системы дымохода / воздуховода Заказной №

Вертикальный проход через крышу, 
чёрный

303600

Концентрический вертикальный проход 
через крышу, красный

0020203411

Элемент из пластмассы для пересечения 
косой крыши с уклоном 25 ° ­ 45 °, 
чёрный

009076

Манжета для оформления пересечения
плоской крыши

009056

Адаптер для черепицы производства 
“Klöber” (Grundplatte Typ KR)

009058

Удлинительная труба Å 80/125
Цвет: белый
Длина: 0,5 м

303602

Удлинительная труба Å 80/125
Цвет: белый
Длина: 1,0 м

303603

Удлинительная труба Å 80/125
Цвет: белый
Длина: 2,0 м

303605

Отвод 87°

Å 80/125

303610

Универсальная голландская черепица 
скатной крыши, черная, 25 ° ­ 45 °

0020064750

Универсальная голландская черепица 
скатной крыши, красная, 25 ° ­ 45 °

0020064751

Системы дымоходов / воздуховодов для turboTEC
Принадлежности системы дымохода / воздуховода Å 80 / 125 через крышу

6

S

2

5

5

3

3

S

S

3 4 43

2

1

7

Принадлежности
S Базовый комплект для вертикального 

прохода через  крышу 80 / 125 мм 
(алюминий)

 Цвет: чёрный
1 Адаптер для turboTEC на 80 / 125 мм 

со сливом конденсата и ревизионным 
отверстием

2 Тройник 87 ° 
 80 / 125 мм с ревизией 303612
3 Удлинительная труба  80 / 125 мм 

(алюминий)
 0,5 м
 1,0 м
 2,0 м
4 Отвод 80 / 125 мм 
 87 °
 45 ° (2 шт.)
5 Ревизия
 80 / 125 мм (алюминий)
6 Элемент из пластмассы для
 пересечения косой крыши
 Цвет: чёрный
 Цвет: красный
 или
 Манжета, алюминий, для оформления 

пересечения плоской крыши
7 Разъёмная муфта 80 / 125 мм (алюминий) 

120

11
0

7
0
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Используемая система 
дымохода / воздуховода

Назначение. Особенности применения

Горизонтальная концентрическая система дымохода / возду­
ховода через плоские и наклонные крыши (Ø 80 / Ø 125)
– Забор воздуха на горение не из помещения
– Идеально подходит для мансардных, чердачных помещений, 
для помещений, в которых потолок является крышей или над 
которыми находятся только конструктивные элементы крыши
– Сертифицированная система, состоящая из настенного кот­
ла и принадлежностей дымоходов / воздуховодов

ВНИМАНИЕ! 
Монтаж производить согласно соответствующей инструк­
ции по монтажу систем дымоходов/воздуховодов!

ПРИМЕЧАНИЕ: Проект системы дымохода / воздуховода подлежит согласованию в местных органах кон­
троля, эксплуатации, учета и регистрации отопительного и водонагревательного оборудования.

Системы дымоходов / воздуховодов для turboTEC
Горизонтальная концентрическая система дымохода / воздуховода  
Å 80 / 125 через крышу 

Тип аппарата
Максимально возможная 
эквивалентная длина труб, 
Lэкв., [м]

VU 122/5­5 12,9 + 1 отвод 87°

VU 202/5­5, VUW 202/5­5 12,9 + 1 отвод 87°

VU 242/5­5, VUW 242/5­5 12,9 + 1 отвод 87°

VU 282/5­5, VUW 282/5­5 10,0 + 1 отвод 87°

VUW 322/5­5 9,0 + 1 отвод 87°

VU 362/5­5, VUW 362/5­5 9,0 + 1 отвод 87°

ВНИМАНИЕ: Дополнительные изменения направления 
системы дымохода / воздуховода уменьшают указанную 
максимальную эквивалентную длину труб Lэкв. :

Адаптер для перехода с 60/100 на 80/125 снижает длину 
трубы ­ на 3 м
Каждый отвод под углом 87° ­ на 2,5 м
Каждый отвод под углом 45° ­ на 1,0 м

Прямой дымоход / воздуховод с использо­
ванием конденсатоотводчика. Уклон 3° в 
сторону котла.

Прямой дымоход / воздуховод 
через стену с уклоном наружу в 1°. 
Дальнейшие удлинители надлежит 
прокладывать с уклоном в 3° в сторону 
котла. При этом обязательно установить 
конденсатоотводчик.



82

Компоненты системы дымохода /  
воздуховода

Заказной №

Комплект для 
горизонтального 
прохода через стену 
с отверстиями для 
измерений, 1000 мм

0020188794

Базовый горизонталь­
ный проход через 
стену /наклонную 
крышу

7
0

1103

70

15 303609

Удлинительная труба 
Å 80/125
0,5 м

303602

Удлинительная труба 
Å 80/125
1,0 м

303603

Удлинительная труба 
Å 80/125
2,0 м

303605

Отвод 87°

Å 80/125

303610

Отвод 45° (2 шт.)
Å 80/125

303611

Участок трубы с реви­
зионным отверстием

303614

Разъёмная муфта  
Å 80/125

303617

Переходной адаптер 
с Ø 60 / 100 на 
Ø 80 / 125 со сливом 
конденсата и ревизи­
онным отверстием

0020202465

Системы дымоходов / воздуховодов для turboTEC
Принадлежности системы дымохода / воздуховода Ø 80 / 125 через крышу

S

S

S1

2

2

S

S

3

3

S

S1

S

S

S Базовый комплект для горизонтального прохода 
через крышу 80/125, алюминий/сталь

Комплектующие участка 45° заказываются 
дополнительно

1. Удлинительная труба 80/125 мм, алюминий: 0,5; 1,0; 
2,0м

2. Отвод 45°, 80/125 мм
3. Хомут крепёжный Dn 100, 5 шт.

70 75

8
5
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Используемая система  
дымохода / воздуховода

Компоненты дымохода / воздуховода Заказной №

1. Адаптер для перехода
2. Удлинительная труба
3. Отвод Dn 

80 на 90°

5.	 Декоративная	манжета
8.	 Распорка	для	крепления	трубы
9. Отвод Dn 

80, на 90°, с опорной кон­
солью, металл

11. Соединительная муфта Dn 80
12. Удлинительная труба с ревизией
13. Оголовок шахты
14. Переходник со штуцером отвода 

конденсата Dn 
80

Адаптер для перехода  
с Ø 60 на Ø 80мм

303815

Комплект для отвода  
конденсата тракта  
дымохода Dn 

80

303091

Отвод Dn 
80

90°, белый
300818

Отвод Dn 80, 90°, цвет: белый 0020188792

Соединительная муфта 
Dn 80, металл

303093

Удлинительная труба Dn 80 
с ревизией, 
Цвет: белый
Длина: 0,35 м

303092

Удлинительная труба Dn 
80

Цвет: белый
Длина 0,5 м

300833

Удлинительная труба Dn 
80

Цвет: белый
Длина 1,0 м

1000 300817

Удлинительная труба Dn 
80

Цвет: белый
Длина 2,0 м

300832

Декоративная манжета 
Dn 

80 мм ( 2шт. )
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Используемая система
дымохода / воздуховода

Компоненты дымохода / воздуховода Заказной №

2
3

14

1211

51

2

1 Адаптер для перехода
2 Удлинительная труба
3 Отвод Dn 80 на 90°

5	 Декоративная	манжета
11 Соединительная муфта Dn 80
12 Удлинительная труба с ревизией
14 Соединительная муфта Dn 80 и кон­

денсатоотводчик

Адаптер для перехода  
с Ø 60 на Ø 80мм

303815

Комплект для отвода 
конденсата тракта ды­
мохода Dn 80

303091

Отвод Dn 80
90°, белый

300818

Отвод Dn 80, 90°, цвет: белый 0020188792

Соединительная муфта 
Dn 80, металл

303093

Удлинительная труба Dn 80 
с ревизией, 0,35 м

303092

Удлинительная труба 
Dn 80
Длина 0,5 м, белая

300833

Удлинительная труба 
Dn 80
Длина 1,0 м, белая

1000 300817

Удлинительная труба 
Dn 80
Длина 2,0 м, белая

300832

Декоративная манжета 
Dn 80 мм ( 2шт. )
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Системы управления 
Автоматические регуляторы отопления
Автоматический регулятор отопления calorMATIC 630/3

Автоматический регулятор для 
управления по наружной темпе­
ратуре каскадными и многокон­
турными системами отопления. 

Комплектация
– Центральный регулятор сЖК­
дисплеем
– Датчик наружной температуры 
VRC 693
– Набор датчиков VR 10 4шт.

Функции
– Управление отоплением и го­
рячим водоснабжением по тай­
меру с программированием на 
неделю. Возможность програм­
мировать до 3­х временных про­
межутков работы
– цифровые часы с недельной 
программой
– функции «отпуск», «пониже­

Наименование Заказной №

VRC 630/3
В комплекте с цокольной платой системы Pro E, датчиками температуры VR 10 (4 шт.),  
датчиком наружной температуры VRC 693, сетевым кабелем

0020092430

Принадлежности (заказывается отдельно) Заказной №

VR 32/3
Коммутационный модуль для котлов с интерфейсом e­BUS 0020139895

VR 30/3
Коммутационный модуль для котлов без шины e­BUS, с интерфейсом “7­8­9” 0020139894

VR 60/3
Смесительный модуль для 2­х дополнительных контуров 306782

VR 90/3 
Прибор дистанционного управления с датчиком температуры 0020040080

VR 55
Настенный адаптер для центрального регулятора calorMATIC 630/3
Для размещения процессорной части за пределами котёльной 306790

VR 31 Коммутационный модуль для котлов ранних (старых) моделей (уточнять при подборе 
оборудования) 306 786

ние», «вечеринка», «однократ­
ный нагрев водонагревателя»
– функция сушки бетонной стяж­
ки
– индивидуальная настройка па­
раметров каждого из отопитель­
ных контуров
–  возможность управления ка­
скадными котёльными из 1 и 2­х 
ступенчатых котлов сторонних 
производителей при использова­
нии модулей VR 31, каскадами до 
6 котлов с управлением на клем­
мы “7­8­9” и модулей VR30/3 или 
каскадами из 8 котлов с интер­
фейсом e­BUS при использова­
нии модулей VR 32/3 для каждого 
из котлов
– Расширение системы управле­
ния дополнительными контура­
ми (до 12 штук) при использова­
нии модулей VR 60/3 (до 6 штук)
– Возможность использования 
приборов дистанционного управ­
ления: модуль VR 90/3 (для пер­
вых 8­ми отопительных контуров 
системы)
– графический многоязычный ди­
сплей (русский язык включен), с 
подсветкой
– Благодаря подключению дис­
танционного телефонного кон­
такта (вход контакта с нулевым 
потенциалом) можно переклю­
чать режим работы аппарата с 
любого места по телефону.

Совместимость и возможности 

для монтажа
– Регулятор совместим со всеми ти­
пами котлов, имеющих шину пере­
дачи данных стандарта e­BUS или 
7­8­9
– Двухпроводной интерфейс стан­
дарта e­BUS для соединения всех 
компонентов системы c cуммарной 
длиной до 300 м
– Настенный монтаж
– При необходимости центральный 
регулятор можно разместить в лю­
бом месте здания с помощью адап­
тера VR 55.
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Системы управления
Автоматические регуляторы отопления
Смесительный модуль VR 61/4

Смесительный модуль VR 61/4 является системным компонентом, 
который в сочетании с VRC 470 служит для регулирования двух отопи­
тельных контуров (прямого и смесительного), горячего водоснабжения 
(управление водонагревателем) и линией циркуляции ГВС.

Функции
– Расширение конфигурации регулятора VRC 470 независимое управле­
ние одним смесительным контуром отопления любого типа
– возможность подключения циркуляционного насоса или насоса за­
грузки

Возможности для монтажа
– Настенный монтаж.

Совместимость
– интерфейс передачи данных стандарта e­BUS
– предназначен для управления отопительными контурами в комбина­
ции с VRC 47О.
– 

ВНИМАНИЕ!
– принадлежности первого поколения: VR61, VR68 и VR81 несовместимы 
с регуляторами calorMATIC 470.

Наименование Заказной №

Смесительный модуль VR 61/4  0020139851
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Системы управления
Автоматические регуляторы отопления
Смесительный модуль VR68/3

Модуль гелиоконтура VR 68/3 является системным компонентом, кото­
рый служит для управления гелиоконтуром.

Функции
Расширение конфигурации регулятора VRC 470 для управления гелио­
контуром.

Возможности для монтажа
– настенный монтаж.

Совместимость
– интерфейс передачи данных стандарта e­BUS
– предназначен для управления гелиоконтуром. В комбинации с VRC 47О 
модуль совместим в системе автоматического регулирования вместе со 
смесительным модулем VR 61/4.

ВНИМАНИЕ!
– принадлежности первого поколения: VR61, VR68 и VR81 несовместимы 
с регуляторами calorMATIC 470.

Наименование Заказной №

Смесительный модуль VR 68/3 0020139857







– Термостат помещения  для автома­
тического управления комнатной тем­
пературой в диапазоне 5—35  °С 
– Недельное программирование блоками "5­2" (два 
блока: 5 рабочих дней и 2 выходных) или "7" (на­
стройка каждого дня недели индивидуально) 
– Защита от замерзания
– Электропитание от батареек
– Настенный монтаж
– Управляющий сигнал: 220В / 50Гц или 24 В по­
стоянного тока 

Совместимость
– Применяется для управления газовыми кот­
лами atmo/turboTEC pro/plus pro/plus
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Системы управления
Регуляторы непрерывного действия по температуре воздуха в помещении

Комнатный регулятор VRT 250

Заказной № 0020182066

– Термостат помещения для автоматического 
управления комнатной температурой в диапазоне 
5—35°С 
– Защита от замерзания
– Настенный монтаж.
– Совместимость: котлы с шиной eBUS.

Комнатный регулятор VRT 50

Заказной № 0020079010
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Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
uniSTOR VIH Q 75B

Конструктивные особенности
– Настенный стальной водонагреватель косвенного нагрева
– Высококачественное эмалированное покрытие
– Магниевый защитный анод
– Внутренний змеевик нагрева
– Облицовка с порошковым покрытием белого цвета
– Высокоэффективная теплоизоляция на основе полиуритановой пены

Совместимость и возможности для монтажа
– Конструктивно и внешним исполнением предназначен для комбинации 
с настенными газовыми котлами серии atmo/turboTEC pro/plus
– монтаж рядом с котлом на стене
– монтаж под котлом друг над другом

  Выберите место для монтажа таким образом, чтобы могла обеспе­
чиваться рациональная прокладка труб (как трубопроводов подвода 
холодной воды, так и трубопроводов системы отопления)

Примечания
Более подробные технические характеристики содержатся в соответ­
ствующей технической литературе Vaillant.
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VIH Q 75B 68 10 / 10 37 (738) 123 55 720 440 440 R 3/
4
” R 3/

4
” R 3/

4
” 0010015978

Примечания
1) Значения приведены при температуре теплоносителя t

1
= 80°С, t

2
= 65°С, номинальный расход греющего 

теплоносителя 1,3 м3/ч.
2) Под данным значением понимается максимально возможный расход воды с температурой 45°С из водораз­
борной арматуры за первые 10 мин после начала водоразбора, из нагретого ранее до 60°С водонагревателя, 
который дополнительно подогревается во время водоразбора. При сохранении данного расхода свыше 10 
мин следует падение температуры воды на выходе из водонагревателя ниже 45°С.
   R

p
 ­ внутренняя резьба, R ­ наружная резьба с плоским торцем под прокладку.
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Емкостные водонагреватели косвенного нагрева
uniSTOR VIH R 120/6, VIH R 150/6, VIH R 200/6 B, BR

Аппарат Отопительный аппарат J K

VIH 120/6 B/BR turboTEC/atmoTEC plus 110 338

VIH 150/6 B/BR turboTEC/atmoTEC plus 110 340

VIH 200/6 B/BR Монтаж накопителя под отопительным аппаратом не разрешен

Присоединительный комплект для установки водонагревателя 120 литров под котлом:
 «открытый монтаж»  № 0020152960
Присоединительный комплект для установки водонагревателя 120 литров под котлом:
 «скрытый монтаж» № 0020151261
Присоединительный комплект для установки водонагревателя 150 литров под котлом:
 «открытый монтаж» № 0020151263

Аппарат А В С В Е F G H I

VIH 120/6 B/BR 590 110 340 100 169 161 820 853 955

VIH 150/6 B/BR 590 110 340 100 169 161 955 988 1090

VIH 200/6 B/BR 590 110 340 100 169 161 1173 1206 1308
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Адреса ООО «Вайлант Груп Рус» в России

Офисы «Вайлант Груп Рус» в России

Москва
123423 Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1
Тел.: +7 (495) 788 45 44
Факс: +7 (495) 788 45 65
E­mail: info@vaillant.ru 

Санкт-Петербург
197022, Санкт­Петербург, наб. реки Карповки, д. 7
Тел.:  +7 (812) 703 00 28
Факс:  +7 (812) 703 00 29
E­mail: info@vaillant.ru

Саратов
410000 Саратов ул. Московская, 149 А
Тел.:  +7 (8452) 47 77 97
Факс:  +7 (8452) 29­47­43
E­mail: info@vaillant.ru

Ростов-на-Дону
344056, Ростов­на­Дону, ул.Украинская, 51/101
Тел.:  +7 (863) 218 13 01 
Тел./факс  +7 (863) 218 13 02

E­mail: info@vaillant.ru

Казань
420032, Казань ул.Павлика Морозова, дом 17, офис 15
Тел.: +7 (937) 265 26 62

E­mail: info@vaillant.ru

Екатеринбург
620100, г. Екатеринбург, Восточная, 45
Тел.:  +7 (343) 382 08 38 
E­mail: info@vaillant.ru

Новосибирск (Сибирь и Дальний Восток)
630105, г. Новосибирск, ул. Линейная 11, кор. 2
Тел.:  +7 (983) 311 07 89
E­mail: info@vaillant.ru

Техническая поддержка: +7 (495) 921 45 44 (круглосуточно)


